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4SR
Électropompes immergées de 4"   

PLAGE DES PERFORMANCES
 • Débit jusqu’à 375 l/min (22.5 m³/h)

 • Hauteur manométrique totale jusqu’à 405 m

LIMITES D’UTILISATION
 • Température du liquide jusqu’à  +35 °C

 • Contenu de sable maximum  150 g/m³

 • Profondeur d’utilisation jusqu’à 100 m sous le niveau de l’eau

 • Fonctionnement:

– vertical

– horizontal avec les limites suivantes: 

4SR1 - 4SR1.5 - 4SR2 - 4SR4 jusqu’à 27 étages

4SR6 - 4SR8 - 4SR10 - 4SR12 - 4SR15 jusqu’à 17 étages

 • Démarrages/heure: 20 à intervalles réguliers

 • Flux de refroidissement moteur minimum  8 cm/s

 • Service continu S1

EXÉCUTION ET NORMES DE SÉCURITÉ

MOTEUR ÉLECTRIQUE

– Monophasé 230 V - 50 Hz

– Triphasé 400 V - 50 Hz 

Cordon d’alimentation de :

 –  1.5 m pour puissances de  0.37 à 3 kW

 –  2.5 m pour puissances de  4 à 5.5 kW (7.5 kW 4SR-FK)

 –  3.5 m pour la puissance de  7.5 kW 4SR-PD

➠ Les versions monophasées 4SR-PD ont le condensateur inclus à 

l’intérieur de l’emballage.

EN 60335-1

IEC 60335-1

CEI 61-150

EN 60034-1

IEC 60034-1

CEI 2-3

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
Elles sont conseillées pour l’approvisionnement à partir de puits 

d’eau propre, même en présence de sable (jusqu’à 150 g/m³). 

Grâce à leur rendement élevé et à leur fi abilité, elles sont conseillées 

pour l’utilisation dans le secteur domestique, pour la distribution 

automatique de l’eau, associées à des surpresseurs, pour l’irriga-

tion, etc.

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
 • Brevet en instance n° PCT/EP2009/059855 (copricavo)

 • Brevet en instance n° PCT/IB2009/051491 (per 4SR-PD mono-

phasé jusqu’à 0.75 kW; triphasé jusqu’à 1.1 kW). 

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE
 • Autres tensions ou fréquence à 60 Hz

GARANTIE 
2 ans selon nos conditions générales de vente

                  motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                 www.motralec.com
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POS. COMPOSANT CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 CORPS DE REFOULEMENT Acier inox AISI 304, en moulage de précision, avec 

orifi ce de refoulement taraudé ISO 228/1

2 CLAPET ANTI-RETOUR Acier inox AISI 304

3 LANTERNE Acier inox AISI 304, dimensionnée aux normes NEMA

4 ROUE Lexan 141-R

5 DIFFUSEUR Noryl GFN2V

6 BOÎTE PORTE-DIFFUSEURS Acier inox AISI 304

7 ARBRE POMPE Acier inox AISI 304

8 PALIERS POMPE Partie fi xe en technopolymère spéciale et partie 

mobile en acier inox AISI 316 revêtue d’oxyde de 

chrome pour résister au sable

9 MANCHON 

D’ENTRAÎNEMENT

Acier inox AISI 316L jusqu’à 2.2 kW ; 

Acier inox AISI 304 pour puissances supérieures

10 FILTRE Acier inox AISI 304

11 PROTECTION CORDON Acier inox AISI 304

12 MOTEUR 4" 4PD =  "PEDROLLO"

4FK =  "FRANKLIN"
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4SR-PD
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DIMENSIONS ET POIDS 

Électropompes immergées avec moteur  "PEDROLLO"

Fixation pour 

fi lin de sécurité

TYPE ORIFICE

DN

DIMENSIONS mm kg

Triphasé Ø h1 h2 h 3~

4SR1/13 - PD

1¼"

98

400 304 704 13.7

4SR1/18 - PD 517 304 821 14.4

4SR1/25 - PD 646 329 975 17.1

4SR1/35 - PD 856 354 1210 19.9

4SR1/45 - PD 1065 428 1493 23.0

4SR1.5/8 - PD 308 304 612 10.8

4SR1.5/13 - PD 400 304 704 11.7

4SR1.5/17 - PD 499 329 828 14.3

4SR1.5/25 - PD 646 354 1000 17.8

4SR1.5/32 - PD 800 428 1228 24.3

4SR1.5/46 - PD 1134 467 1601 27.7

4SR2/7 - PD 290 304 594 10.5

4SR2/10 - PD 345 304 649 11.3

4SR2/13 - PD 400 329 729 13.3

4SR2/20 - PD 554 354 908 16.7

4SR2/27 - PD 683 428 1111 19.9

4SR2/39 - PD 929 467 1396 25.0

4SR4/7 - PD 314 304 618 12.2

4SR4/9 - PD 358 329 687 12.5

4SR4/14 - PD 468 354 822 15.8

4SR4/18 - PD 580 428 1008 17.6

4SR4/26 - PD 756 467 1223 21.4

4SR4/35 - PD 978 522 1500 26.1

4SR4/46 - PD 1295 587 1882 34.3

4SR4/60 - PD 1652 687 2339 45.1

4SR6/4 - PD

2"

281 304 585 10.8

4SR6/6 - PD 341 329 670 13.1

4SR6/9 - PD 431 354 785 14.9

4SR6/13 - PD 576 428 1004 17.2

4SR6/17 - PD 695 467 1162 20.3

4SR6/23 - PD 900 522 1422 24.6

4SR6/31 - PD 1164 587 1751 32.0

4SR6/42 - PD 1519 687 2206 40.7

4SR6/56 - PD 2063 768 2831 51.7

4SR8/4 - PD 281 329 610 12.6

4SR8/7 - PD 371 354 725 13.7

4SR8/9 - PD 431 428 859 16.0

4SR8/13 - PD 576 467 1043 19.2

4SR8/17 - PD 695 522 1217 24.0

4SR8/23 - PD 900 587 1487 27.6

4SR8/31 - PD 1164 687 1851 36.6

4SR8/42 - PD 1519 768 2287 44.6

4SR10/5 - PD 416 354 770 15.3

4SR10/7 - PD 518 428 946 16.9

4SR10/10 - PD 709 467 1176 21.4

4SR10/15 - PD 1001 522 1523 25.6

4SR10/20 - PD 1256 587 1843 33.4

4SR10/26 - PD 1599 687 2286 41.4

4SR10/35 - PD 2095 768 2863 49.4

4SR12/4 - PD 365 354 719 13.5

4SR12/6 - PD 467 428 895 17.7

4SR12/9 - PD 658 467 1125 21.1

4SR12/12 - PD 810 522 1332 24.4

4SR12/16 - PD 1052 587 1639 28.9

4SR12/22 - PD 1358 687 2045 37.5

4SR12/29 - PD 1752 768 2520 46.5

4SR15/5 - PD 421 428 849 16.1

4SR15/7 - PD 525 467 992 18.8

4SR15/10 - PD 719 522 1241 24.5

4SR15/13 - PD 874 587 1461 27.3

4SR15/18 - PD 1172 687 1859 36.3

4SR15/24 - PD 1521 768 2289 43.7

TYPE ORIFICE

DN

DIMENSIONS mm kg

Monophasé Ø h1 h2 h 1~

4SR1m/13 - PD

1¼"

98

400 304 704 11.8
4SR1m/18 - PD 517 329 846 14.5

4SR1m/25 - PD 646 354 1000 17.0

4SR1m/35 - PD 856 434 1290 21.6

4SR1m/45 - PD 1065 467 1532 25.5

4SR1.5m/8 - PD 308 304 612 10.9

4SR1.5m/13 - PD 400 329 729 14.5

4SR1.5m/17 - PD 499 354 853 15.5

4SR1.5m/25 - PD 646 434 1080 20.0

4SR1.5m/32 - PD 800 467 1267 24.3

4SR1.5m/46 - PD 1134 565 1699 31.9

4SR2m/7 - PD 290 304 594 10.7

4SR2m/10 - PD 345 329 674 12.5

4SR2m/13 - PD 400 354 754 14.4

4SR2m/20 - PD 554 434 988 18.3

4SR2m/27 - PD 683 467 1150 21.4

4SR2m/39 - PD 929 565 1494 29.2

4SR4m/7 - PD 314 329 643 12.1

4SR4m/9 - PD 358 354 712 13.7

4SR4m/14 - PD 468 434 902 17.2

4SR4m/18 - PD 580 467 1047 19.9

4SR4m/26 - PD 756 565 1321 25.5

4SR6m/4 - PD

2"

281 329 610 12.8

4SR6m/6 - PD 341 354 695 13.4

4SR6m/9 - PD 431 434 865 16.6

4SR6m/13 - PD 576 467 1043 19.5

4SR6m/17 - PD 695 565 1260 25.5

4SR8m/4 - PD 281 354 635 12.8

4SR8m/7 - PD 371 434 805 16.1

4SR8m/9 - PD 431 467 898 18.2

4SR8m/13 - PD 576 565 1141 24.1

4SR10m/5 - PD 416 434 850 17.0

4SR10m/7 - PD 518 467 985 18.8

4SR10m/10 - PD 709 565 1274 25.0

4SR12m/4 - PD 365 434 799 16.5

4SR12m/6 - PD 467 467 934 17.7

4SR12m/9 - PD 658 565 1223 25.0

4SR15m/5 - PD 421 467 888 18.6
4SR15m/7 - PD 525 565 1090 24.0
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4SR-FK
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Électropompes immergées avec moteur  "FRANKLIN"

DIMENSIONS ET POIDS 

Fixation pour 

fi lin de sécurité

TYPE ORIFICE

DN

DIMENSIONS mm kg

Monophasé Ø h1 h2 h 1~

4SR1m/13 - FK

1¼"

98

400 242 642 13.0
4SR1m/18 - FK 517 271 788 15.4

4SR1m/25 - FK 646 298 944 18.6

4SR1m/35 - FK 856 327 1183 21.8

4SR1m/45 - FK 1065 356 1421 25.4

4SR1.5m/8 - FK 308 242 550 12.6

4SR1.5m/13 - FK 400 271 671 14.9

4SR1.5m/17 - FK 499 298 797 16.9

4SR1.5m/25 - FK 646 327 973 19.9

4SR1.5m/32 - FK 800 356 1156 22.8

4SR1.5m/46 - FK 1134 460 1594 31.7

4SR2m/7 - FK 290 242 532 11.6

4SR2m/10 - FK 345 271 616 13.5

4SR2m/13 - FK 400 298 698 15.3

4SR2m/20 - FK 554 327 881 18.0

4SR2m/27 - FK 683 356 1039 21.1

4SR2m/39 - FK 929 460 1389 28.1

4SR4m/7 - FK 314 271 585 13.1

4SR4m/9 - FK 358 298 656 14.7

4SR4m/14 - FK 468 327 795 17.1

4SR4m/18 - FK 580 356 936 20.5

4SR4m/26 - FK 756 460 1216 25.7

4SR6m/4 - FK

2"

281 271 552 13.8

4SR6m/6 - FK 341 298 639 14.6

4SR6m/9 - FK 431 327 758 16.6

4SR6m/13 - FK 576 356 932 19.4

4SR6m/17 - FK 695 460 1155 25.8

4SR8m/4 - FK 281 298 579 14.1

4SR8m/7 - FK 371 327 698 16.1

4SR8m/9 - FK 431 356 787 16.6

4SR8m/13 - FK 576 460 1036 24.5

4SR10m/5 - FK 416 327 743 17.0

4SR10m/7 - FK 518 356 874 19.3

4SR10m/10 - FK 709 460 1169 25.4

4SR12m/4 - FK 365 327 692 16.6

4SR12m/6 - FK 467 356 823 18.8

4SR12m/9 - FK 658 460 1118 25.2

4SR15m/5 - FK 421 356 777 18.5
4SR15m/7 - FK 525 460 985 23.8

TYPE ORIFICE

DN

DIMENSIONS mm kg

Triphasé Ø h1 h2 h 3~

4SR1/13 - FK

1¼"

98

400 223 623 13.2

4SR1/18 - FK 517 242 759 14.7

4SR1/25 - FK 646 271 917 17.2

4SR1/35 - FK 856 298 1154 20.7

4SR1/45 - FK 1065 327 1392 24.0

4SR1.5/8 - FK 308 223 531 11.6

4SR1.5/13 - FK 400 242 642 13.6

4SR1.5/17 - FK 499 271 770 16.9

4SR1.5/25 - FK 646 298 944 18.3

4SR1.5/32 - FK 800 327 1127 21.8

4SR1.5/46 - FK 1134 356 1490 27.2

4SR2/7 - FK 290 223 513 10.8

4SR2/10 - FK 345 242 587 11.8

4SR2/13 - FK 400 271 671 13.5

4SR2/20 - FK 554 298 852 16.3

4SR2/27 - FK 683 327 1010 20.4

4SR2/39 - FK 929 356 1285 24.1

4SR4/7 - FK 314 242 556 11.4

4SR4/9 - FK 358 271 629 13.5

4SR4/14 - FK 468 298 766 15.4

4SR4/18 - FK 580 327 907 17.3

4SR4/26 - FK 756 356 1112 20.4

4SR4/35 - FK 978 423 1401 26.5

4SR4/46 - FK 1295 583 1878 39.6

4SR4/60 - FK 1652 698 2350 49.3

4SR6/4 - FK

2"

281 242 523 12.5

4SR6/6 - FK 341 271 612 12.8

4SR6/9 - FK 431 298 729 14.9

4SR6/13 - FK 576 327 903 18.2

4SR6/17 - FK 695 356 1051 20.2

4SR6/23 - FK 900 423 1323 24.5

4SR6/31 - FK 1164 583 1747 36.4

4SR6/42 - FK 1519 698 2217 44.9

4SR6/56 - FK 2063 774 2837 55.5

4SR8/4 - FK 281 271 552 12.3

4SR8/7 - FK 371 298 669 14.4

4SR8/9 - FK 431 327 758 15.9

4SR8/13 - FK 576 356 932 18.5

4SR8/17 - FK 695 423 1118 22.8

4SR8/23 - FK 900 583 1483 33.9

4SR8/31 - FK 1164 698 1862 41.7

4SR8/42 - FK 1519 774 2293 48.4

4SR10/5 - FK 416 298 714 15.7

4SR10/7 - FK 518 327 845 17.9

4SR10/10 - FK 709 356 1065 20.4

4SR10/15 - FK 1001 423 1424 26.1

4SR10/20 - FK 1256 583 1839 36.6

4SR10/26 - FK 1599 698 2297 45.0

4SR10/35 - FK 2095 774 2869 53.2

4SR12/4 - FK 365 298 663 15.3

4SR12/6 - FK 467 327 794 17.4

4SR12/9 - FK 658 356 1014 20.6

4SR12/12 - FK 810 423 1233 26.2

4SR12/16 - FK 1052 583 1635 34.2

4SR12/22 - FK 1358 698 2056 42.7

4SR12/29 - FK 1752 774 2526 48.4

4SR15/5 - FK 421 327 748 17.1

4SR15/7 - FK 525 356 881 19.3

4SR15/10 - FK 719 423 1142 23.5

4SR15/13 - FK 874 583 1457 33.0

4SR15/18 - FK 1172 698 1870 41.0

4SR15/24 - FK 1521 774 2295 47.5
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4SR-HYD

h
1

Ø

DN

h

DIMENSIONS ET POIDS (POMPE UNIQUEMENT)

Fixation pour 

fi lin de sécurité

TYPE ORIFICE

DN

DIMENSIONS mm
kg

Pump Ø h1 h

4SR1/13 - HYD

1¼"

98

400 403 4.7

4SR1/18 - HYD 517 520 5.9

4SR1/25 - HYD 646 649 7.4

4SR1/35 - HYD 856 859 9.4

4SR1/45 - HYD 1065 1068 11.4

4SR1.5/8 - HYD 308 311 3.8

4SR1.5/13 - HYD 400 403 4.8

4SR1.5/17 - HYD 499 502 5.7

4SR1.5/25 - HYD 646 649 7.3

4SR1.5/32 - HYD 800 803 9.2

4SR1.5/46 - HYD 1134 1137 13.2

4SR2/7 - HYD 290 293 3.6

4SR2/10 - HYD 345 348 4.2

4SR2/13 - HYD 400 403 4.8

4SR2/20 - HYD 554 557 7.0

4SR2/27 - HYD 683 686 7.7

4SR2/39 - HYD 929 932 10.5

4SR4/7 - HYD 314 317 3.8

4SR4/9 - HYD 358 361 4.3

4SR4/14 - HYD 468 471 5.4

4SR4/18 - HYD 580 583 6.6

4SR4/26 - HYD 756 759 8.3

4SR4/35 - HYD 978 981 10.7

4SR4/46 - HYD 1295 1298 15.0

4SR4/60 - HYD 1652 1655 19.4

4SR6/4 - HYD

2"

281 284 3.7

4SR6/6 - HYD 341 344 4.0

4SR6/9 - HYD 431 434 4.8

4SR6/13 - HYD 576 579 6.1

4SR6/17 - HYD 695 698 7.1

4SR6/23 - HYD 900 903 9.3

4SR6/31 - HYD 1164 1167 11.8

4SR6/42 - HYD 1519 1522 15.0

4SR6/56 - HYD 2063 2066 22.0

4SR8/4 - HYD 281 284 3.5

4SR8/7 - HYD 371 374 4.2

4SR8/9 - HYD 431 434 4.7

4SR8/13 - HYD 576 579 6.1

4SR8/17 - HYD 695 698 7.2

4SR8/23 - HYD 900 903 9.3

4SR8/31 - HYD 1164 1167 11.8

4SR8/42 - HYD 1519 1522 14.9

4SR10/5 - HYD 416 419 4.4

4SR10/7 - HYD 518 521 5.3

4SR10/10 - HYD 709 712 6.9

4SR10/15 - HYD 1001 1004 9.5

4SR10/20 - HYD 1256 1259 12.0

4SR10/26 - HYD 1599 1602 15.7

4SR10/35 - HYD 2095 2098 19.7

4SR12/4 - HYD 365 368 4.0

4SR12/6 - HYD 467 470 4.8

4SR12/9 - HYD 658 661 6.6

4SR12/12 - HYD 810 813 8.1

4SR12/16 - HYD 1052 1055 9.6

4SR12/22 - HYD 1358 1361 12.8

4SR12/29 - HYD 1752 1755 15.9

4SR15/5 - HYD 421 424 4.5

4SR15/7 - HYD 525 528 5.3

4SR15/10 - HYD 719 722 7.0

4SR15/13 - HYD 874 877 8.4

4SR15/18 - HYD 1172 1175 11.1

4SR15/24 - HYD 1521 1524 14.0
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1) Électropompe immergée

2) Colliers de serrage cordon d’alimentation

3) Sonde de contrôle niveau contre la marche à sec

4) Étrier d’ancrage

5) Manomètre

6) Clapet anti-retour

7) Vanne de régulation débit

8) Cordon d’alimentation électrique

9) Coff ret électrique

10) Réservoir surpresseur

11) Pressostat

12) Électrovanne/électrocompresseur

➠ L’installation des électropompes 4SR est possible dans des puits d’un diamètre mini de 4" (100 mm). L’électropompe est descen-

due dans le puits à l’aide du tuyau de refoulement jusqu’à une profondeur qui en garantit l’immersion totale (min. 50 cm et au 

moins un mètre par rapport au fond du puits), y compris au cours du fonctionnement quand il peut se vérifi er une baisse du ni-

veau du liquide dans le puits. Quand l’électropompe immergée est installée dans un puits, il est conseillé de la fi xer avec un câble 

en acier inox à raccorder aux trous prévus à cet eff et sur le corps de refoulement.

COMPOSANTS

EXEMPLES D’INSTALLATION

NIVEAU STATIQUE

NIVEAU DYNAMIQUE

minimum 1 mètre minimum 1 mètre

NIVEAU STATIQUE

NIVEAU DYNAMIQUE




